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Industriële Aluminium Ladders
»	 Een breed, horizontaal stavlak; stabiel & veilig.

»	� Soepel in- en uitschuiven dankzij de kunststof geleiding.

»   Bij meerdere ladders is ieder deel zeer eenvoudig 			 

	 uitneembaar en afzonderlijk te gebruiken.

»	 Massief kunststof polyvinylchloride laddervoet - met 			

	 extreem hoge levensduur.

»	 Met de ergonomische spreidschaar kan een reform ladder 	

	 eenvoudig in de spreidstand worden gezet.

»	� Alle ladders zijn zowel ongecoat als gecoat leverbaar.

»	 Optimale sport-boom verbinding door uniek fels- en 		

	 uitzettechniek.

LADDERS
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DIRKS Kl immater ia len omvat 

een breed assor t iment  

a luminium ladders  en t rappen 

voor  profess ioneel  gebruik .

Voor  iedereen die  op hoogte 

werkt  i s  ve i l igheid  van groot 

belang.  Daarom gelden voor 

profess ionele  K l immater iee l 

st renge regels ,  zoals  het  

Warenwetbes lu i t  Draagbaar  

K l immater iee l  en NEN2484.  

 

DIRKS Kl immater ia len is  

u i tgegroeid  tot  een toonaan- 

gevend merk dat  staat  voor  

ve i l igheid  en betrouwbaarheid 

en voldoet  in  a l le  opzichten aan 

de bovenvermelde e isen . 

type Ongecoat Type Gecoat Stahoogte Gewicht 

DOE 08 DGE 08 2,45 m 4,5 kg

DOE 10 DGE 10 3,00 m 5,5 kg

DOE 12 DGE 12 3,60 m 7,0 kg

DOE 14 DGE 14 4,15 m 7,5 kg

DOE 16 DGE 16 4,70 m 10,5 kg

DOE 18 DGE 18 5,25 m 12,5 kg

DOE 20 DGE 20 5,80 m 13,5 kg

DOE 21 DGE 21 6,10 m 14,0 kg

Enkele rechte ladder (28 cm optrede)
type Ongecoat Type Gecoat Stahoogte Gewicht 

DOU 08 DGU 08 2,45 m 4,5 kg

DOU 10 DGU 10 3,00 m 5,5 kg

DOU 12 DGU 12 3,60 m 7,0 kg

DOU 14 DGU 14 4,15 m 7,5 kg

DOU 16 DGU 16 4,70 m 10,5 kg

DOU 18 DGU 18 5,25 m 12,5 kg

DOU 20 DGU 20 5,80 m 13,5 kg

DOU 21 DGU 21 6,10 m 14,0 kg

Enkele uitgebogen ladder

Twee- en driedelige reform ladder
Type ongecoat Type Gecoat Ingeschoven uitgeschoven Gewicht Toprollen

DOR 2X08 DGR 2X08 2,47 m 4,15 m 11,50 kg

DOR 2X10 DGR 2X10 3,03 m 5,25 m 13,50 kg

DOR 2X12 DGR 2X12 3,60 m 6,10 m 18,50 kg *

DOR 2X14 DGR 2X14 4,16 m 7,25 m 22,00 kg *

DOR 3X08 DGR 3X08 2,47 m 5,85 m 17,00 kg

DOR 3X10 DGR 3X10 3,04 m 7,00 m 24,00 kg *

DOR 3X12 DGR 3X12 3,60 m 8,65 m 30,50 kg *

DOR 3X14 DGR 3X14* 4,17 m 10,05 m 34,50 kg *

type Ongecoat Type Gecoat Ingeschoven Uitgeschoven Gewicht Toprollen

DOU 2X08 DGU 2X08 2,47 m 4,15 m 10,5 kg

DOU 2X10 DGU 2X10 3,03 m 5,25 m 12,5 kg

DOU 2X12 DGU 2X12 3,60 m 6,10 m 17,5 kg *

DOU 2X14 DGU 2X14 4,16 m 7,25 m 20,0 kg *

DOU 2X16 DGU 2X16 4,72 m 8,35 m 24,0 kg *

DOU 3X08 DGU 3X08 2,47 m 5,85 m 16,05 kg

DOU 3X10 DGU 3X10 3,04 m 7,00 m 22,50 kg *

DOU 3X12 DGU 3X12 3,60 m 8,65 m 28,50 kg *

DOU 3X14 DGU 3X14 4,17 m 10,05 m 32,50 kg *

DOU 3X16 DGU 3X16 4,73 m 11,45 m 41,00 kg *

Twee- en drie delige opsteekladder

Twee- en drie delige optrekladder
type ongecoat Type Gecoat Ingeschoven uitgeschoven Gewicht Toprollen

DOT 2X16 DGT 2X16 4,72 m 8,35 m 32,00 kg *

DOT 2X18 DGT 2X18 5,25 m 9,50 m 35,00 kg *

DOT 2X20 DGT 2X20 5,80 m 10,60 m 38,50 kg *

DOT  3X16 DGT 3X16 2,47 m 5,85 m 17,00 kg *

DOT 3X18 DGT 3X18 3,04 m 7,00 m 24,00 kg *

DOT 3X20 DGT 3X20 3,60 m 8,65 m 30,50 kg *

* wordt  geleverd met  stabi l i te i tsbak


